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INCUBATORE
MULTIFUNZIONALE TB
Per indicatori biologici, preriscaldo anestetico,
composito e irriganti

L’ incubatore multifunzionale TB contiene fino a 4 fiale biolo-
iche ed è dotato di:

Display per la rapida impostazione e controllo delle
 funzioni.

Dispositivo elettronico per il controllo temperatura che  
evidenzia eventuali anomalie o black-out e scongiura  
risultati non corretti (falsi negativi o falsi positivi) 

TB è il primo incubatore per test biologici, predisposto anche 
per:
 Preriscaldo tubo#ale di anestetico

Riscaldamento siringhe compositi
riscaldamento soluzioni di ipoclorito

VANTAGGI
Attendibilità dei risultati = Sicurezza Semplice da usare = Praticità
Impiego per più utilizzi = Versatilità Costo giusti#cato = Economicità

Dati tecnici:
Temperatura di esecizio: 57,5°C ± 1°C per il test delle spore

35°C ± 1°C per il preriscaldo delle tubo#ale e del composito per restauri
Dimensioni mm:  180 x 105 x h 80
Peso: 700g
Alimentazione:  230 V - 50 Hz
Assorbimento :  25 V A

Controllo digitale della temperatura di esercizio con indicazione di eventuali blackout


